DEINE SPEZIALISTEN
FUR AUSSENWERBUNG| '
|

Ganzsaule — Spezifikationen zur
Druckdatenerstellung

Anzulegendes Nach AufmaR + 30 mm Anschnitt umlaufend

Format

Schriften & Schriften und Grafiken in Pfade umwandeln und

Grafiken mitsenden
Farbmodus CMYK

Dateiformat PDF

Auflésung Mindestens 300 dpi
Sende deine Druckdaten direkt an MOPLAK

unser MOPLAK Hinweismedien Team: MEDIEN SERVICE



mailto:hinweismedien@moplak.de

Beispiel-Aufmald der Saule nach Schalung:

Umfang:
3.730 mm x Hohe 3.560 mm

Anzahl Motive:

Es konnen 3 ,frei gestaltbare” Motive (je Motiv
Format 8/1 = (H) 3.560 x (B) 1.243 mm) auf der
Saule angebracht werden (siehe Skizze Farbe blau).

Platzierung:

Die 8/1 Flachen werden jeweils mittig zentriert. Die
restliche Flache (siehe Skizze transparente Flache)
kann in einer beliebigen Hintergrundfarbe gehalten
sein. (Siehe dazu Beispiele Druckvorlage weil3e
Umrandung bzw. Umrandung in Hausfarbe.)

Werbemittel:

Aluminium-Platten mit Abschluss-Leisten
verschraubt und in Hintergrundfarbe beklebt

Beispiel Druckvorlage weif3e Umrandung:
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Schnitt (materialbedingt bei 3,00 m)
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Beispiel Sichtachsen Saule

FuBganger | Parkplatze
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